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1 Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Produkt:
Registrierungsnummer:
Verwendung:

Identifizierte Verwendung:

Wirkungsweise:

Firma:

Telefon:

Fax:
Homepage:
E-Mail:
Notrufnummer:
Zustandig:

auwafloc max

nicht anwendbar
Flockungsmittel

keine

Siehe Produktinformation.

AUWA-Chemie GmbH
Argonstralie 7
86153 Augsburg / DEUTSCHLAND

+49-(0)821-55 84 2900

+49-(0)821-55 84 2908

www.auwa.de

info@auwa.de

+49-(0)821 / 5584- 2900 (8:00 - 17:00)
Haensler@chemiebuero.de

2 Mogliche Gefahren

Physikalisch-chemische
Gefahren:

Gesundheitsgefahren:
Umweltgefahren:
Andere Gefahren:
Gefahrensymbole:

R-Siétze:

Siehe Kapitel 10.

Siehe R-Satze.
Siehe Kapitel 12.
keine

Reizend
R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

3 Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

20-<40% Aluminiumsalz (Ref.: 72243-031350, Deutschland)

Xi-O, R36/38-8 CAS:, EINECS/ELINCS:, EU-INDEX:, ECBnr:

Bestandteilekommentar:

Der Wortlaut der angefiihrten R-Satze ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:
Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:
Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Hinweise fiir den Arzt:

Benetzte Kleidung wechseln.

Fur Frischluft sorgen.

Bei Beschwerden &rztlicher Behandlung zufiihren.

Bei Beriihrung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spulen und Arzt konsultieren.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Symptomatisch behandeln.

Sicherheitsdatenblatt dem Arzt zur Verfligung stellen.
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5 MaBnahmen zur Brandbekdampfung

Geeignete Loschmittel: Produkt selbst brennt nicht. LoschmaRnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.
Ungeeignete Léschmittel:
Besondere Gefahrdung durch das Produkt oder seine Verbrennungsprodukte:
Schwefeloxide (SOx).
Stickoxide (NOXx).
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Vollschutzanzug tragen.
Zusitzliche Hinweise: Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Brandruickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6értlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Persoénliche Schutzkleidung verwenden.
UmweltschutzmaBnahmen: FlachenméRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung: Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Saurebindemittel) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsorgen.

7 Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
Anforderung an Lagerraume und Behilter:
Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Séaurebestandigen Fussboden vorsehen.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern.
Nicht zusammen mit Laugen lagern.
Nicht zusammen mit Metallen lagern.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren.
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Frost schutzen.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Fur ausreichende Be- und Entliftung am Arbeitsplatz sorgen.
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

nicht relevant

Atemschutz: Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Handschutz: Butylkautschuk, >120 min (EN 374).
Augenschutz: Dicht schliessende Schutzbrille.
Korperschutz: Saurebestandige Schutzkleidung.

Allgemeine SchutzmaBnahmen:  Aerosole nicht einatmen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
HygienemaBnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach der Arbeit fur griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
nicht bestimmt
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9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

pH-Wert:

pH-Wert [1%]:
Siedepunkt [°C]:
Flammpunkt [°C]:
Entziindlichkeit [°C]:
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Brandfordernd:
Dampfdruck [kPa]:
Dichte [g/ml]:

Dichte bei [°C]:
Schiittdichte [kg/m?]:
Loslichkeit in Wasser:

flissig

farblos
charakteristisch
ca. 3

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht anwendbar
nein

nicht bestimmt
ca. 1,3

20

nicht anwendbar
mischbar

Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:

Viskositat:

nicht bestimmt
nicht relevant

Relative Dampfdichte [Bezugswert: Luft]:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Schmelzpunkt [°C]:
Selbstentziindung [°C]:
Zersetzungspunkt [°C]:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht anwendbar
nicht bestimmt

10 Stabilitdat und Reaktivitat

Gefahrliche Reaktionen:

Gefahrliche
Zersetzungsprodukte:

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).
Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

Akute orale Toxizitat:

Akute dermale Toxizitat:
Akute inhalative Toxizitét:
Reizwirkung am Auge:
Reizwirkung an der Haut:
Sensibilisierung:
Subakute Toxizitét:
Chronische Toxizitat:
Mutagenitat:
Reproduktionstoxizitat:
Karzinogenitit:

Erfahrungen aus der Praxis:

Allgemeine Bemerkungen:

Ratte

LD50: >2000 mg/kg,
nicht bestimmt

nicht bestimmt

Reizend (Kaninchen).

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

nicht bestimmt

Reizt die Augen und die Haut.

Gefahr ernster Augenschaden.

Angaben zur Toxikologie beziehen sich auf das reine Produkt.
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12 Umweltbezogene Angaben

Fischtoxizitat: nicht bestimmt

Daphnientoxizitat: nicht bestimmt

Verhalten in Umweltkompartimenten:
nicht bestimmt

Verhalten in Klaranlagen: nicht bestimmt

Bakterientoxizitat: nicht bestimmt

Biologische Abbaubarkeit: nicht bestimmt

CSB: nicht bestimmt

BSB 5: nicht bestimmt

AOX-Hinweis: Keine gefahrlichen Bestandteile enthalten.

2006/11/EG: nicht anwendbar

Allgemeine Hinweise: Enthalt keine organischen Komplexbildner, die nach Anhang 49 einen DOC-Eliminierungsgrad nach

28d von mindestens 80% nicht erreichen (gem. Nr. 406 der Anlage "Analysen- und MeRverfahren").

13 Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Entsorgung mit den Behdrden gegebenenfalls abstimmen.
Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen einem Recycling zugefihrt werden.
Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

EAK-Nr. (empfohlen): 060314 Feste Salze und Lésungen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 060311* und 060313* fallen.
14 Angaben zum Transport

Klassifizierung nach ADR: KEIN GEFAHRGUT

- Klassifizierungscode:

- Gefahrzettel:

-ADRLQ

- ADR 1.1.3.6 (8.6): Beforderungskategorie (Tunnelbeschrankungscode): -

Klassifizierung nach IMDG: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

- EMS:

- Gefahrzettel:

- IMDG Limited Quantities:

Klassifizierung nach IATA: NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
- Gefahrzettel:
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15 Rechtsvorschriften

Expositionsszenario:
Stoffsicherheitsbeurteilung:
Kennzeichnung:
Gefahrensymbole:

R-Satze:
S-Satze:

Besondere Kennzeichnung:
Zulassung, TITEL VII:
Beschrankung, TITEL VIII:
EU-VORSCHRIFTEN:

TRANSPORT-VORSCHRIFTEN:
NATIONALE VORSCHRIFTEN

- Wassergefahrdungsklasse:

- Storfallverordnung:

- Klassifizierung nach TA-Luft:
- GISBAU, Produktcode:

- VCl-Lagerklasse:

- Sonstige Vorschriften:

- BfR-Registriernummer:

nicht bestimmt
nicht bestimmt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.

Reizend

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

S 26: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspllen und Arzt konsultieren.
S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
nicht anwendbar

nicht anwendbar

nicht anwendbar

1967/548 (2008/58, 30. ATP/ 31. ATP); 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004;
1907/2006.

ADR (2009); IMDG-Code (34. Amdt.); IATA-DGR (2009).

Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2004; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG;
Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 220, 615, 900, 905.

1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand: 2009)

nein

nicht anwendbar

nicht bestimmt

LGK 12: Nicht brennbare Flissigkeiten

BGI 595: Merkblatt: Reizende Stoffe/Atzende Stoffe (M 004).
TRGS 400: Gefahrdungsbeurteilung

nicht bestimmt

|16 Sonstige Angaben

R-Sétze fiir Inhaltsstoffe (Kapitel
3):

Geéanderte Positionen:

Beschiftigungsbeschrankungen:

VOC (1999/13/EG):
Zolltarif:

R 8: Feuergefahr bei Beriihrung mit brennbaren Stoffen.

R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.

Kapitel: 15; Minus R 41: Gefahr ernster Augenschéaden.
Kapitel: 15; Plus R 36/38: Reizt die Augen und die Haut.
ja

nicht anwendbar

nicht bestimmt

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar

und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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