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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt

-Handelsname: Nova Top 150 Maschinenkonservierer VP 2294

-Hersteller/Lieferant:
Kuttenkeuler GmbH
Dieselstrasse 10 Fax: 0049(0)2236/61322

50996 Koln Tel.: 0049(0)2236/96203-0

- Auskunftgebender Bereich: Telefon: 0049(0)261/499-648
- Notfallauskunft: Entgiftungs Zemtrale, 56073 Koblenz, Koblenzer Strasse 11-155

2 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:

Zubereitung bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen :

Naturwachse, Korrosionsinhibitoren, Parfimole gel0st in Kohlenwasser stoffgemisch
- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

8008-20-6 |Aliphatisches, cycloaliphatisches und aromatisches Kohlenwasser stoffgemisch 50-100%
% Xn; R65-66

3 Mdogliche Gefahren

- Gefahrenbezei chnung:
Xn Gesundheitsschadlich
- Besondere Gefahrenhinwei se fur Mensch und Umwelt:
Kann langerfristige schadliche Wirkungen auf die Umwelt haben.
Beim Ver schl ucken mit anschlieendem Erbrechen besteht die Gefahr der Aspiration/Einsaugen in die
Lunge
Das Einatmen von Lésemittel-/Gasdampfen in hoher Konzentrationen wirkt leicht narkotisch.
R 65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut filhren
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergéanzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

4 Erge-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Beriihrung mit Haut und Augen vermeiden.
Benetzte Kleidung sofort wechseln und erst nach deren Reinigung wieder benutzen.
Erhohte Brennbarkeit getrénkter Textilien / Kleidungsstiicke beachten.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspuilen.
Entfettende Wirkung des Produktes durch Pflege mit einer milden Fettcreme ausgleichen.
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
-nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuzehen.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Mediz nalkohle einnehmen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Keine Fette, Ole oder Milch verabreichen.
-Hinweise fur den Arz:
- Folgende Symptome kdnnen auftreten:
Nach Verschlucken :
Magen-Darm-Beschwerden
- Gefahren Vorsicht beim Erbrechen lassen, wegen der Gefahr der Aspiration (Einsaugen in die Lunge)

5Malinahmen zur Brandbek&mpfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréRBeren Brand mit Wasserspruhstrahl oder
alkohol bestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete L dschmittel: Wasser imVollstrahl.

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Dampfe bilden mit Luft explosionsféhige Gemische, die schwerer al s Luft sind. Entzindung durch heif3e
Oberflachen, Funken oder offene Flamme.

- Besondere Schutzausrlistung:
Bei Freiwerden grofRer Mengen umgebungsuftunabhangiges Atemschutzger ét und dichtschlieRenden
Chemie-Schutzanzug anlegen.

-Weitere Angaben
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen, wenn mdglich aus der Gefahrenzone bringen.
Erwarmung fuhrt zu Druckerhéhung, Berst- und Explosionsgefahr.

6 Mal3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen:
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.
Dampfe nicht einatmen
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen - Funken vermeiden
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
- Umwel tschutzmalR3nahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zustandige Behdrden benachrichtigen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.
-Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flUssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universal binder, Sagemehl)
aufnehmen.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
- Zusatziche Hinweise: Dampfe kdnnen mit der Luft ein explosibles Gemisch bilden.

7Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

Fir gute Bel iftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Die beimUmgang mit Mineral 6l produkten tiblichen VorschriftsmalZnahmen sind zu beachten.
- Hinwei se zum Brand- und Explosionsschutz

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen el ektrostati sche Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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-Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Losungsmittel bestéandigen und dichten FuRboden vorsehen.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshi nwei se:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
-Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Wassergefahrdende Flussigkeit im Sinne des Wasserhaushal tsgesetz (WHG).
Verordnungen Uber Lagern, Abfillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe (VAWS) und
Landeswassergesetze beachten.
- Lagerklasse: 3B (VCI)
-VbF-Klasse: Alll

8 Expositionshegrenzung und personliche Schutzausriistung

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:

8008-20-6 Aliphatisches, cycloaliphatisches und aromatisches Kohlenwasserstoffgemisch

TRGS 901 GRUPPE 2 |500 mg/ré, 100 ml/ms
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guiltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor Arbeitsbeginn |6semittel besténdige Hautschutzpréparate verwenden.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort auszehen.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Die Ublichen VorsichtsmalZnahmen beimUmgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- Atemschutz
Bei guter Raumbel iftung nicht erforderlich.
Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung.
-Handschutz
Handschuhe/ |3semittel bestéandig.
Handschuhe aus PVC.
Handschuhe aus Neopren.
- Augenschutz: Schutzbrille bei Spritzgefahr

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

-Form: flissig

-Farbe: braun

- Geruch: mild

- Zustandsanderung -

- Schmel zpunkt/Schmel zbereich: < - 20°C

- Siedepunkt/Siedebereich: 185°C (DIN 51751)

- Flammpunkt;: 66°C (DIN 51755)

- ZUndtemperatur: > 200°C (DIN 51794)

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Explosionsgefahr: DasProdukt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:

untere: 0,6 Vol %

obere: 7,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 1 mbar
- Dichte bei 20°C: 0,808 g/cn® (DIN 51757)
-Lédlichkeit in/ Mischbarkeit mit

Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- pH-Wert: nicht anwendbar
-Viskositat:

dynamisch: dinnflissig

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermei dende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Stabil unter normalen Bedingungen.
Bei Normaldruck unzersetzt destillierbar.
Zu vermeiden: Warme, Flammen, Funken
- Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel
- Geféhrliche Reaktionen Reaktionen mit Oxidationsmitteln.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: keine bei bestimmungsgemaRer Verwendung
-Weitere Angaben:
Bei Einhaltung der vorgeschriebenen Anwendung besteht keine Gefahr, fir ei ne thermische Zer setzung,
eine gefahrliche Reaktion oder ein gefahrliches Zersetzungsprodukt.

11 Angaben zur Toxikologie

-Akute Toxiztat:
- Einstufungsrelevante L D/L C50-Werte:
8008-20-6 Aliphatisches, cycloaliphatisches und aromatisches Kohlenwasser stoffgemisch
Oral LD50 > 5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 > 3000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h{> 2 800 mg/l (rat)
-Primare Retzwirkung:
-an der Haut: Wiederholter Kontakt kann zu spréder und rissiger Haut fiihren
-am Auge:
Das Produkt ist nach Gefahrstoffverordnung nicht alsreizend am Auge eingestuft, allerdings kann haufiger
oder andauernder Augenkontakt zu Augenreizungen fihren.
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt
- Zusatzliche toxikol ogische Hinwei se:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrensder Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf;
gesundheitsschadlich
Gesundheitsschadlich : kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen
Wirkt entfettend auf die Haut

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Ei natmen konzentrierter Dampfe sowi e oral e Aufnahme fiihren zu narkoseédhnlichen Zustanden und zu
Kopfschmerzen, Schwindel, etc.

12 Angaben zur Okologie

- Angaben zur Elimination (Persistenzund Abbaubarkeit):
Das Produkt ist in Wasser schwer | 8dlich. Eskann aus demWasser durch Abscheiden weitgehend entfernt
werden.

-Verhalten in Umweltkompartimenten:

. §onstige Hinweise: Das Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen

- Okotoxische Wirkungen:

-Verhalten in Klaranlagen: ImWasser schwimmt das Produkt auf.

- Weitere 6kologische Hinweise: Das Produkt enthalt kein organisch gebundenes Halogen (AOX)

- Enthalt rezepturgemaf folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr. 76/464 EWG:
Enthalt rezepturgemald keine

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in dasGrundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in klei nen
Mengen.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung:

Wenn das Produkt nicht als Reststoff verwendbar ist, kann es einer Recyclinganlage oder einer
Sonderverbrennungsanlage zugefiihrt werden.

- Europdischer Abfallkatalog
0701 O4|andere organische Losemittel, Waschfl tissigkeiten und Mutterlaugen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Rei nigung
einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Reinigung sollte durch einen Fachbetrieb erfolgen.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/I nland):
- ADR/RID-GGVSE Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGV See:
-IMDG/GGVSee-Klasse: -

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
-ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen

15 Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

DasProdukt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzei chnet.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Kennbuchstabe und Gefahrenbezei chnung des Produktes:

x Xn Gesundheitsschadlich

- R-Satze:
65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
24 Bertihrung mit der Haut vermeiden
51 Nur in gut gel ifteten Bereichen verwenden
62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbei fuhren. Sofort arztlichen Rat einholen und Ver packung oder
dieses Etikett vorzeigen

-Nationale Vorschriften:
-Klassifizierung nach VbF: Alll

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
" ca. 100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Sel bstei nstufung): wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche/arbei tsmediz nische Vorschriften beachten
zB.ZH 1/118 Unmgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen
zB.ZH 1/75.1 Verordnung tber Anlagen zur Lagerung, Abfillung und Befdrderung brennbarer
Flussigkeiten zu Lande
(Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten - VbF)
zB.ZH 1/319 - M 017 Losemittel

16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produktei genschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Anderungen gegentiber der vorherigen Ausgabe sind amlinken Seitenrand mit "*" gekennzeichnet

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Sicherheit
- Ansprechpartner: -




