SICHERHEITSDATENBLATT

VOR GEBRAUCH ODER LAGERUNG DES PRODUKTES DAS
SICHERHEITSDATENBLATT SORGFALTIG DURCHLESEN

Antifreeze K 12

1. PRODUKTNAME UND HERSTELLER

PRODUKTCODE UND NAME
Antifreeze K 12

BESCHREIBUNG
Frostschutzmittel

UNTERNEHMEN
KUTTENKEULER GMBH
Dieselstrasse 10

50996 Koln

Deutschland

Tel: 02236/96203-0

Fax: 02236/96203-27
Notfall-Nummer:

Antigift Zentrum Berlin 030/19240

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Name % gewicht CAS-nr. EC-Nr.

Glykol 80-94,99 107-21-1 203-473-3
Xn R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Natriumsalz der 2-Ethylhexansdure <5 19766-89-3 243-283-8
Xn R63 Kann das Kind im Mutterleib méglicherweise schadigen.

Dieses Produkt enthalt ein Bitterstoff.

3. MOGLICHE GEFAHREN

Produktklassifikation

Akute Auswirkungen bei Exposition auf
Menschen

Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt

Kuttenkeuler GmbH
Uberarbeitet am : 24/06/2004

GESUNDHEITSSCHADLICH

Dampfe oder Nebel in hoheren als zuldssigen Konzentrationen oder in
ungewdhnlich hohen Konzentrationen als Folge von Spriihen,
Erwdrmen des Materials oder einer Exposition in schlecht beliifteten
Bereichen oder engen Rdumen kdnnen zu einer Reizung vonNase und
Hals sowie zu Kopfschmerzen, Ubelkeit und Schlifrigkeit fiihren.

Ein kurzer Kontakt kann eine leichte Reizung hervorrufen. Ein langerer
Kontakt, wie z.B. durch mit dem Material benetzte Kleidung, kann zu
einer ernsthaften Reizung und Unbehagen fiihren, die in Form einer
lokalen R6tung und Anschwellen auftritt.

Kann Reizung hervorrufen, die als leichtes Unbehagen empfunden
wird und sich als leichte (ibermaRige Rotung der Augen manifestiert.
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Antifreeze K 12

Verschlucken

Bei Kontakt chronische Auswirkungen

auf Menschen

Bei Exposition beeintrachtigter
Gesundheitszustand

Auswirkungen auf die Umwelt

Ethylenglykol und Diethylenglykol sind bei Verschlucken toxisch. Die
lethale Dosis fiir Erwachsene liegt bei 1-2 ml/kg oder ca. 100 ml. Zu
den Symptomen gehéren Taumeln, Sprachschwierigkeiten,
Koordinationsverlust, Verwirrung, Miidigkeit, Ubelkeit,Erbrechen,
erhéhter Puls, Schwierigkeiten beim Atmen, Schwierigkeiten beim
Sehen, Krampfe und Kollaps. Die Symptome kénnen verzégert
auftreten. Des weiteren kann es zu verstarkter Urin-Abscheidung,
Nierenversagen und Schiadigung des Nervensystems kommen.

Beim Verschlucken oder Erbrechen kann das Einatmen (der Substanz)
Lungenschad zur Folge haben.

Wiederholte Einnahme hat zu Nierenschdden gefiihrt.

Wiederholte Uberexposition kann bestehende Nierenkrankheit
verschlechtern.

Aufgrund der reizenden Eigenschaften dieses Produktes kann ein
wiederholter Hautkontakt eine bestehende Dermatitis (bzw. einen
bestehenden Hautzustand) verschlechtern.

Schétzungsweise nicht toxisch fiir Wasserlebewesen.

4. ERSTE-HILFE-MARBNAHMEN

Expositionsfolge

Einatmen

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

Kuttenkeuler GmbH
Uberarbeitet am : 24/06/2004

Bei Auftreten von Reizung, Kopfschmerzen, Ubelkeit oder
Schlifrigkeit, Betroffenen an die frische Luft bringen. Arztliche
Betreuung veranlassen, wenn das Atmen schwer wird oder die
Symptome anhalten.

Haut mehrere Minuten lang mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Arztliche Betreuung veranlassen, wenn Hautreizung auftritt oder
anhalt.

Augen unverziiglich mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser
splilen. Augenlider gespreizt halten, um gesamte Oberflache von
Auge und Lidern zu benetzen. Unverziiglich drztliche Betreuung
veranlassen.

Unverziiglich arztliche Betreuung veranlassen.Wenn Patient bei
BewuRtsein ist und schlucken kann, unverziiglich zwei Glaser Wasser
(500 ml) zu trinken geben, aber KEIN Erbrechen herbeifiihren. Sollte
dennoch Erbrechen eintreten nochmals Fliissigkeiteinfl6en. Es obligt
dem Arzt zu entscheiden, ob der Zustand des Patienten das
Herbeifiihren von Erbrechen erlaubt oder der Magen ausgepumpt
werden sollte. Nie einer bewuRtlosen oder unter Krampfen leidenden
Person etwas durch den Mund einfl6Ren.
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Antifreeze K 12

Andere Empfehlungen

Ethylenglykol-Vergiftung kann anfanglich zu Verhaltensstérungen,
Schlafrigkeit, Erbrechen, Durchfall, Durst und Krampfen fiihren.
Nierenschdden oder- versagen mit Stoffwechseliibersauerung sind
spdte Anzeichen einer Vergiftung. Eine unverziiglicheBehandlung,
gegebenenfalls erganzt durch eine Blutdialyse, kann die toxischen
Wirkungen reduzieren. Intravendses Ethanol in
Natriumbikarbonat-Losung ist ein anerkanntes Gegengift. Bei
Giftberatungsstelle weitere Behandlungshinweise erfragen.

5. MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Geeignete Loschmittel

Aus Sicherheitsgriinden nicht zu
verwendende Léschmittel

Besondere Gefahren bei Exposition
gegenliiber der Substanz oder Zubereitung

sich selbst,Verbrennungsprodukte,
resultierende Gase

Besondere Schutzausrtistung fiir
Feuerwehrmanner

Wassernebel, Léschpulver, Schaum oder Kohlendioxid verwenden.
Wasser oder Schaum kénnen zu Schaumbildung fiihren. Dem Feuer
ausgesetzte Behalter mit Wasser kiihlen. Wenn sich verschiittetes
oder ausgelaufenes Material nicht entziindet hat, Dampfe
mitWassernebel verstreuen und Personen schiitzen, die das Leck zu
stoppen versuchen.

Wasserstrahl

Keine

Die Spezial-Schutzausriistung ist abhidngig von der GroRe des
Brandes, dem Grad seiner Ausdehnung und der natiirlichen
Beliiftung. In geschlossenen Raumen miissen Feuerwehrleute
Pressuftatemgerdte benutzen. Bei groBen Brdanden ist
besondereSchutzausriistung zu tragen.

6. MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Vorgehensweise bei unfallbedingter
Freisetzung oder Auslaufen von Material

Bereich beliiften. Einatmen von Dampfen verhindern.
Umluftunabhdngiges oder fremdbeliiftetes Atemschutzgerdt fir
groRe Mengen ausgelaufenen/verschiitteten Materials oder enge
Raume verwenden. Ausgelaufenes/verschiittetes Material nach
Moglichkeiteinddmmen. Aufwischen oder mit geeignetem Material
aufnehmen und aufschaufeln. Verhindern, daR
ausgelaufenes/verschiittetes Material in Kanalisation oder Gewasser
gelangt. Kontakt mit Haut, Augen oder Bekleidung verhindern.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Kuttenkeuler GmbH
Uberarbeitet am : 24/06/2004

Dauer einer Einwirkung hoher Temperaturen sollte auf ein Minimum
reduziert werden. Kontamination mit Wasser sollte vermieden
werden.
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Antifreeze K 12

Lagerung Handhabung, Lagerung und Transport gemdR 6rtlicher Vorschriften
und in beschrifteten, fiir dieses Produkt geeigneten Behaltnissen.

Spezielle Anwendung(en) Anwendungshinweise fiir das Produkt bitte der Produkt-Information (PI)
entnehmen

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

Atemschutz Konzentrationen in der Luft sollten auf das praktisch mogliche
Mindestmal reduziert werden. Wenn Dampf, Nebel oder Staub
entsteht, ist ein geeignetes Atemschutzgerdt zu tragen. Fiir die
Beseitigung groRer Mengen ausgelaufenen/ verschiitteten
Materialsoder beim Einstieg in Tanks, Gefdsse oder andere enge
Raume ist ein fremdbeliiftetes Atemschutzgerdt zu tragen.
Hochstzuldssige Konzentrationen : siehe unten.

Hand- und Hautschutz Hautkontakt vermeiden. Das Tragen von Handschuhen wird
empfohlen. Bei Hautkontakt betroffene Stellen griindlich mit Seife
und Wasser waschen.

Augenschutz Es wird empfohlen in der chemischen Industrie {ibliche Schutzbrille
oder Gesichtsschild zu tragen, um Augenkontakt zu vermeiden.

Expositionsgrenze fiir das Produkt Ethylenglykol : TWA/OEL (8hr) : 10 ppm = 26 mg/m3 (Deutschland) ;
STEL: 10 ppm =26 mg/m3
ACGIH : STEL=100 mg/m3

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen Rote Fliissigkeit
Geruch Schwacher Geruch
Flammpunkt, °C Nicht anwendbar
Relative Dichte 1.1kg/l@20°C
pH 8.6

Loslichkeit in Wasser 100 %

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

Bedingungen, die zu vermeiden sind Ziindquellen wie Flammen, Ziindfunken, heie Oberflachen.
Zu vermeidende Stoffe Kontakt mit stark oxidierenden Mitteln vermeiden.
Gefdhrliche Zersetzungsprodukte Oxide von Kohlenstoffen, Aldehyden und Ketonen.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Akut

Kuttenkeuler GmbH Ersetzt Ausgabe vom : 15/01/2004
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Antifreeze K 12

Inhalation

Hautkontakt

Augenkontakt

Verschlucken

Chronisch

Hohe Konzentrationen von Dampfen und Nebel kann zu Reizung der
Atemwege fiihren und Brechreiz, Schwindel, Kopfschmerzen und
BewuRtlosigkeit verursachen.

Leicht reizend auf der Haut.
Bei Augenkontakt kann es zu Reizungen und Rétungen kommen.

Gesundheitsschadlich. Fiihrt zu Kopfschmerzen, Schwacheanfallen,
Verwirrung, Verlust des Koordinationsvermogens, Schwindelgefiihl,
Schwierigkeiten beim Gehen, Ubelkeit, Erbrechen, niedrigem
Blutdruck, héherem Puls, Lungenédemen
Nierenversagen,Bewuf3tlosigkeit, Krampfen und Koma.

Wiederholte Einnahme hat zu Nierenschdden gefiihrt.

Wiederholte Uberexposition kann bestehende Nierenkrankheit
verschlechtern.

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE

Mobilitat

Persistenz und Abbaubarkeit

Bioakkumulations-Potential

Wassergefdhrdung

Bemerkungen

Nicht bestimmt
GemaR den EG-Kriterien : Voraussichtlich schnell biologisch abbaubar

Schétzungen zufolge besitzt dieses Produkt ein geringes
Biokonzentrationspotential.

Schétzungsweise nicht toxisch fiir Wasserlebewesen.

Bei Austreten von kleinen Mengen ist eine Beeintrachtigung der
Funktion von Kldranlagen nicht zu erwarten.

WGK=1

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung

GemaR ortlicher Gesetze und Vorschriften (iber die Entsorgung von
Chemikalien entsorgen.

EWC-Nr.: 1601 14

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Transport

Nicht reglementiert

15. VORSCHRIFTEN

Klassifikation/Hinweise fiir Beschriftung

Kuttenkeuler GmbH
Uberarbeitet am : 24/06/2004

Gemadss Vorschrift EEC/67/548 (gefarliche Substanzen) und
EEC/1999/45 (gefdrliche Aufbereitungen) :
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Antifreeze K 12

Symbole (Buchstaben-Bezeichnung) + Xn GESUNDHEITSSCHADLICH
Gefahrhinweise

Gefahrenhinweise

Xn R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Aussagen (iber sicherheit im Bereich
Offentlichkeit

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Aussagen (iber sicherheit im Bereich
Industrie

S36/37  BeiderArbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzkleidung tragen.

Gefdhrliche Inhaltsstoffe

Glykol

Zusatzliche Information Bitte die relevanten nationalen MaRnahmen beachten.

16. SONSTIGE ANGABEN

Andere Informationen Eine akute oder chronische orale Einnahme von Produkten, die
Ethhylenglykol enthalten, kann bei Mensch und Tier wesentliche
nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit haben, einschlieBlich
dem Tode. Von Kindern und Haustieren fernhalten. SolcheProdukte
sollten nicht in Trinkwassersystemen oder anderen Systemen
eingesetzt werden, bei denen eine Kontaminierung von Trinkwasser
moglich ist (z.B. Freizeit-Fahrzeuge, Winter-Trinkwassersysteme).
Nicht in unbeschriftete Behalter dekantieren.

Ungekiirzte Ausdriicke fiir Risiken Xn R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Kuttenkeuler GmbH Ersetzt Ausgabe vom : 15/01/2004
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Antifreeze K 12

Xn R63 Kann das Kind im Mutterleib méglicherweise
schadigen.

Samtliche Informationen, die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten sind, und im besonderen die Informationen beziiglich
Gesundheit und Sicherheit und Umwelt, entsprechen bei der Erstellung unserem besten Wissen und Gewissen. Jedoch tibernehmen
wir keine Garantie oder Zusicherung, ausdriicklich oder stillschweigend, hinsichtlich der Genauigkeit oder Vollstandigkeit dieser
Informationen.

Trotz der Bestimmungen dieses Sicherheitsdatenblattes muR der Anwender sich selbst davon (iberzeugen, daR das beschriebene
Produkt fiir seine individuellen Zwecke geeignet ist und daB die Sicherheitsvorrichtungen und die Hinweise beziiglich Umweltschutz
auch fiir seine individuelle Verwendung und in seiner Situation zutreffen. Weiterhin muR Anwender dieses Produkt sicher und gemaR
aller anwendbaren Gesetze und Bestimmungen zu diesem Produkt verwenden.

Wir Gibernehmen keine Verantwortung fiir Verletzungen, Verlust oder Schaden, die durch Nichtbeachten der
Sicherheitsbestimmungen und anderen Empfehlungen dieses Sicherheitsdatenblattes, durch Risiken aus der Beschaffenheit des
Materials oder durch falsche Benutzung des Produkts auftreten.

Version Nummer: 1.05
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